
INSTRUCTIUNI DE APLICARE 

    FOTOTAPET KOMAR 4 PIESE 
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 Pensula  

 Foarfeca 

 Spaclu 

 Smirghel 
granulatie medie 

 Cutter 

 Trafalet 
 Galeata 

 Boloboc  

 Laveta 

 Metru (ruleta) 
 Creion 
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Suprafata pe care este aplicat fototapetul trebuie sa fie curata, degresata, uscata, 

fara praf sau pete, usor absorbanta, amorsata si neteda. 

› Inainte de aplicare: 

 Neteziti peretele cu un smirghel 

 Indepartati cu spaclul eventuale denivelari sau particule de tencuiala si 

indreptati suprafata 

 Indepartati particulele de praf 

 Stergeti si degresati peretele cu o laveta umeda, lasati peretele sa se 

usuce 

Temperatura camerei in care se va aplica fototapetul trebuie sa fie intre 15º – 20ºC 
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 Cele 4 piese ale fototapetului se scot din 
tub si se aseaza una langa alta pana se 
formeaza imaginea pe care dorim sa o 
obtinem. Verificati potrivirea modelului la 
imbinari. 
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 Folositi un metru, un boloboc si un creion 

pentru a trasa doua linii (una orizontala si 

una verticala) pe mijlocul peretelui 
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 Scoateti punga de adeziv pulbere din tub. 
›  Preparare adeziv: la 100 gr de adeziv pudra adaugati doi litri de apa calduta. 

Amestecati pana se obtine o solutie omogena, circa 3–5 minute si lasati solutia alte 
30 minute pentru activare. Amestecati din nou inainte de aplicare. Adezivul este 
gata. 

 Aplicati adezivul uniform pe spatele piesei de fototapet in momentul 
aplicarii. Asigurati-va ca ati aplicat adeziv pe margini. 

 Lasati hartia sa absoarba adezivul timp de 3 minute inainte de aplicare. 
 Nu asezati piesele date cu adeziv una peste cealalta 
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 Dupa ce ati aplicat pasta adeziva uniform si ati lasat sa se absoarba 3 

minute, incepeti sa aplicati fiecare piesa de fototapet pe perete 

 Prima piesa aplicata va fi nr. 2 (conform graficului de mai sus). Pozitionati 

piesa nr. 2 langa liniile trasate si neteziti de sus in jos  

 Aplicati piesa nr. 3, prin suprapunere 2-3 mm peste piesa 2 si neteziti de sus 

in jos 

 In continuare aplicati piesele 1 si 4, prin suprapunere 2-3 mm fata de piesa 

deja aplicata 
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 La fiecare aplicare a unei noi piese, suprapuneti 
marginea noii piese 2-3 mm peste cea existenta  

 Neteziti in acelasi mod toate piesele 

 Neteziti eventualele bule de aer din mijloc spre 
exterior 

 Neteziti bine marginile fototapetului 
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 Lasati fototapetul sa se usuce incet 

 Asigurati-va ca in camera sunt 18º-20ºC 

 Nu deschideti ferestrele sau radiatoarele la temperaturi 
foarte mari 

 Indepartati cu o laveta umeda eventualul surplus de 
material adeziv de pe margini 

 Solutiile de protectie pentru fototapet se aplica la min. 
24 h dupa aplicarea fototapetului 
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